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Principais Problemas 

• Interferências na arquitetura;
• Redução de espaço entre vagas 

de garagem;
• Alterações de fachada;
• Interferências nas instalações 

elétricas e hidráulicas;
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Alternativas

• Reforço com chapas metálicas;
• Uso de fibras de carbono 

(quando possível);
• Substitução total do concreto;
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Substituição do concreto
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Substituição do concreto
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Substituição total do concreto

• Número de etapas (prazo);

• Necessidade de sistemas de 
escoramento onerosos.
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Dados do dimensionamento:
Nd: 7876kN;
Md,x,topo: 95,0kN·m;
Md,x,base: 2,0kN·m;
Md,y,topo: 1159,6kN·m;
Md,y,base: 1050,5kN·m;
fck = 35MPa;
fck,ext: 25MPa;
armadura longitudinal efetiva: 30 Ф 25mm;
cobrimento nominal: 2,5cm.

Metodologia proposta
224
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Envoltórias mínimas 
de 1a e 2a ordem
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Envoltória mínima X 
Envoltória resistente
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Primeira tentativa
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Esforços solicitantes por faixa:
Faixas 1 e 4
Nd,faixa = 2518kN
Mdx,faixa = 24kN·m

Faixas 2 e 3
Nd,faixa = 2148kN
Mdx,faixa = 24kN·m

Primeira tentativa
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Esforços solicitantes por faixa:
Faixas 1 e 3
Nd,faixa = 3289kN
Mdx,faixa = 31,8kN·m

Faixas 2
Nd,faixa = 2595kN
Mdx,faixa = 31,4kN·m

Segunda tentativa
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Segunda tentativa
Verificação de momentos mínimos
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Processo executivo
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“do Laboratório de Pesquisa ao Canteiro de Obras”

www.concretophd.com.br

11-2501-4822

www.avilaeng.com.br

14-3402-0553
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